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Lavadora de carga frontal
Modelo: MATO1508

Precaucién: Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar
este producto por primera vez.







ADVERTENCIAS

Este aparato no esta disefado para ser utilizado por personas
(incluidos nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que
hayan sido supervisadas o instruidas en el uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.

Los nifos deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen
con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben
ser realizados por nifios sin supervision. Los ninos menores de 3 anos
deben mantenerse apartados a menos que estén supervisados
continuamente.

Si el cable de alimentacién esta dafiado, debe ser sustituido por el
fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar
riesgos.

Deben utilizarse las mangueras nuevas suministradas con el aparato
y no deben reutilizarse las mangueras viejas.

Este aparato esta destinado a su uso en aplicaciones

domésticas y similares, tales como:

- zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo;

- granjas;

- por los clientes en hoteles , moteles y otros entornos de tipo residencial;

- habitaciones de huéspedes;

- zonas de uso comun en bloques de pisos o lavanderias.

En las lavadoras con aberturas de ventilacion en la base, las
aberturas no deben estar obstruidas por alfombras.

En caso de pérdida del manual, llame a nuestro nimero de atencién.
Presion del agua: 0.03-1MPa.

PRECAUCION : Con el fin de evitar riesgos debidos a una
desconexion térmica involuntaria, este aparato no debe alimentarse a
través de un dispositivo de conmutacion externo, como un
temporizador, ni conectarse a un circuito que la compafia eléctrica
conecte y desconecte regularmente.
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Indicaciones de seguridad (de obligado cumplimiento)

+ Con el fin de evitar daios al usuario o a las personas y bienes de
terceros, asegurese de seguir las siguientes normas de seguridad.

[ Advertencias]

(« Peligro de descarga eléctrica N (- Peligro de incendio y fugas de corriente
1.Por favor, utilice una toma de 220V- 1. No deje la lavadora cerca del fuego, ni
240V, de mas de 10A con cable de tierra cigarrillos encendidos, velas o materiales
toma dedicada. volatiles.
2.Al insertar y extraer el cable de 2. No deje que caiga agua sobre el panel de
alimentacion, por favor, utilice el enchufe. control de la lavadora.

No utilice un cable de alimentacion 3. Por favor, no coloque la lavadora al aire
dafiado. libre o en un lugar himedo.

Cuando la clavija del cable de 4. Instale la bomba de desaglie y asegurese
alimentacion esté sucia, limpiela a tiempo de que el desaglie no esté obstruido.

con un pafio seco.

3.No inserte o extraiga el enchufe con la

mano mojada.

4.Desenchufe la clavija al terminar,

reparar o limpiar el aparato.

. /.

\.

(o Peligro por alta temperatura

1. Al lavar a alta temperatura, el cristal de la
puerta se calentara. Por favor, no toque el
cristal de la puerta, especialmente los nifios.
2. Cuando abra la puerta después de un
lavado a alta temperatura, espere a que la
temperatura se enfrie hasta un nivel seguro
y la puerta se desbloqueara
automaticamente.

\.

(o Peligro de resultar herido

1. Por favor, aparte la caja de carton
después de su retirada, no deje que los
nifios la toquen o la coman.

2. No permita que los niflos manipulen la
lavadora o se suban a ella.

3. Por favor, cierre la puerta después de su
uso para evitar que los nifios entren en el
tambor.

r

® Peligro de lesiones
1. No coloque objetos pesados encima de la
lavadora.
2. Si desea mover la lavadora, por favor pida
ayuda.
3. No pida a personas no profesionales que
reparen la lavadora.

e

* Peligro de dafios a las prendas

1.No lave la ropa impermeable, como
impermeables, plumiferos o sacos de
dormir.

2.Lave la ropa que se pueda lavar, si
tiene alguna duda, siga las instrucciones.

J

® Peligro de explosiéon

1. Por favor, no lave pafios manchados
con queroseno, gasolina, disolventes
o productos inflamables.

2.No lave cuando haya fugas de gas.

* Al extraer el tapon, se puede desbloquear el

cierre aunque haya mucha agua en el interior.

Por ello, compruebe el nivel de agua en el
interior antes de abrir la puerta para evitar
pérdidas innecesarias.




Nombres de las piezas

Especificaciones adjuntas

Instrucciones

Manguera de suministro
de agua

Llave

tapones de transporte




Vélvula de entrada

Panel de operacion

Cajetin del detergente

Linea
eléctrica
7
/ Carcasa
Cubeta de lavado y
centrifugado 4 Aviso: A
Pies ajustables 1. En el primer uso

puede salir algo de agua.
Es agua residual de la
prueba de rendimiento,
es algo normal.

Aviso importante: 2. Después de cada
1. El aspecto y las especificaciones del producto pueden variar .
sin previo aviso para mejorar la calidad del producto. uso, tire del enchufe y
El aspecto y las especificaciones del producto pueden variar con cierre el grifo para evitar
respecto a las pruebas de eficiencia energética o de seguridad, etc. inundaciones o

incendios accidentales.
. J




Instrucciones de instalacion

+ Asegurese de que la temperatura de los lugares donde se instala o
coloca la lavadora es superior a 0°C.

+ Coloque la lavadora correctamente de acuerdo con las normas y
reglamentos de gestion.

+ Mantenga ventilada la base de la lavadora cuando esté colocada en
el suelo con moqueta.

* En los pueblos hay muchas plagas. Mantenga limpios los
alrededores, ya que los dafios causados por cucarachas u otras
plagas no estan cubiertos por la garantia.

Perno de transporte

Las lavadoras se montan con el perno de transporte para evitar
danos internos durante el transporte.

Desmontar el perno de transporte

1. Para evitar dafios internos durante el transporte, se instalan 4
pernos. Antes de utilizar la arandela, desmonte el perno (ver el
grafico 1).

» Si no se desmontan los pernos, se produciran vibraciones
violentas, ruidos y otros problemas.

2. Utilice la llave adjunta para aflojar los 4 pernos (ver grafico 2).

3.Gire ligeramente la goma de los pernos y extraigalos, guarde los
pernos y la llave (ver el grafico 3).

* Es necesario montar los pernos de nuevo en cualquier momento que se vaya a
transporter la lavadora.

4. Utilice los tapones adjuntos para sellar los orificios de los tornillos (ver el grafico
4).

Ver Grafico 1 Ver Grafico 3
A Notice :

dismantle the
drainpipe fixed
device.




Desmontar el perno de transporte

Ver Grafico 2

Ver Grafico 4

(P g il gg—-' " theplug
i Bt of trans
il portation
bolt




Requerimientos de posicion

Ajuste horizontal:

* El angulo de inclinacion debe ser inferior a 1
grado.

* Toma de corriente

» La distancia entre cualquier lado de la lavadora
y la toma de corriente debe ser de 1,5 metros.

* No utilice demasiados aparatos eléctricos en
una misma toma de corriente.

Drain pipe

Wash tub

Limpieza de la zona

» Es necesario limpiar la pared, la puerta y el suelo.

* Instale la lavadora en un suelo duro y firme con desagle en el suelo
en lugar de una manta mullida o un suelo de madera.

* No coloque ropa sucia ni otros objetos sobre la tapa del cabezal de la
lavadora, ya que podria afectar a su funcionamiento normal.

/\ Aviso
Conexion eléctrica

1.No utilice un tablero de cableado o algo por el estilo.

2.Si los cables de alimentacién estan dafiados, pdngase en contacto con
profesionales para su reparacion.

3.Después de utilizar la lavadora, desenchufela y cierre la entrada de agua.

4.Conecte la lavadora a una toma de corriente con toma de tierra que se
corresponda con los estandares de cableado.

5.Coloque la lavadora en un lugar donde sea facil conectar la toma de corriente.

* Pongase en contacto con el centro de mantenimiento y pida a
profesionales que reparen la lavadora. Los no profesionales
pueden causar dafios y problemas en la lavadora.

* No coloque la lavadora en un lugar donde la temperatura sea bajo
cero. Las tuberias se congelaran y se romperan. Ademas, la
temperatura bajo cero danara el controlador de programacion.

» Si traslada la lavadora a un entorno cuya temperatura sea inferior
a cero, manténgala a temperatura ambiente durante unas horas
antes de ponerla en marcha.

Introduccion a la conexion de tierra

* Una lavadora debe disponer de conexion a tierra. Si se produce un
problema, la conexion a tierra puede reducir el riesgo de descarga
eléctrica. El aparato esta equipado con un cable (que incluye un hilo y
un enchufe con toma de tierra). EI enchufe con toma de tierra debe
insertarse en una toma adecuada. Si desea saber si la lavadora esta
correctamente conectada a tierra, pdngase en contacto con personal
de mantenimiento profesional. Si el enchufe no coincide con la toma de
corriente, no lo cambie usted mismo.

» Si la lavadora emite humo u olor, corte la corriente y pdngase en
contacto con el personal de servicio técnico.
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Hay que conectar la lavadora con la entrada de agua. Por favor, utilice la
nueva manguera adjunta en lugar de la antigua. Para garantizar la
calidad, se realizan pruebas de inyeccion de agua antes de que la
lavadora salga de fabrica, por lo que puede haber agua en el interior de
la cuba, las juntas de la puerta y el panel de la puerta, lo cual es normal.

Conexioén de entrada de agua

1. La presion del agua de suministro debe estar
entre 30kPa y 1000kPa.

2 No raspe la rosca del tornillo cuando conecte las
mangueras de entrada con las valvulas.

3 Instale el equipo de goteo si la presion del agua
de suministro supera los 1000 kPa.

» Se suministran dos juntas en los conectores de
ambos extremos del tubo para evitar fugas de agua. =
* Abra el grifo y compruebe si los conectores presentan fugas. & <0

» Compruebe las mangueras con regularidad. Cambielas si es necesario.
» Asegurate de que las mangueras no estén dafiadas ni se enrosquen entre si.

Conexion de mangueras de entrada y grifos

1 Revise las juntas de goma a ambos lados de la manguera. 2 Conecte firmemente las mangueras de suministro de agua a los
- introduzca una junta de goma en los racores roscados de grifos manualmente y luego apriete otros 2/3 de vuelta con alicates.
Cada manguera para evitar fugas. - Conecte la manguera azul al grifo de agua.

Junta de goma

=
=8 |
y

zvlalnguetra&iedagua
a la entrada de agua
de la lavadora) A AVI SO

+ No apretar en exceso. Podria dafiarse el acople.

3 Después de conectar la manguera de entrada a los grifos, 4 Conecte las mangueras a la entrada de agua abralos
para arrastrar sustancias extraias (suciedad, arena firmemente a mano y apriete otros 2/3 de vuelta con alicates.
o serrin) de los circuitos de agua. Vacia el agua a un cubo

y compruebe la temperature del agua.

adaa))
iﬁ‘ 1

a AVISO

+ No apretar en exceso las mangueras.
Podrian danarse las valvulas, causando fugas
y dafios a la propiedad.

5 Compruebe si hay fugas abriendo los grifos. Si hay fugas de agua, vuelva a comprobar los pasos 1 a 4.



Esta lavadora esta disefiada para el hogar, por favor no la instale en barcos,
camiones o aviones.

Por favor, apague la llave de paso si mucho tiempo fuera de uso. (por
ejemplo, durante las vacaciones).

Por favor, desconecte el enchufe y cancele la funcion de bloqueo de la
puerta para evitar que los nifios se queden encerrados dentro.

Los materiales de embalaje (p. €j. film, espuma) pueden dafar la seguridad
del nifio y provocar asfixia. Atencion: DEJE TODOS LOS MATERIALES DE
EMBALAJE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

Instalar tuberia de desagiie

« Fije el tubo de desagiie con una cuerda de elevacion.
« Para evitar dafos por fugas hacia el suelo, coloque el tubo de

desague correctamente.

« Para evitar el sifonaje, la altura de la tuberia de drenaje debe

estar entre (0.85m-1.25m), ademas, el terminal no debe
colocarse en el agua.

» Si el tubo de desagiie es demasiado largo, no lo introduzca a

la fuerza en la lavadora, ya que provocaria ruidos anormales.
(Consulte el croquis de la pagina siguiente)

]

Cubeta de lavado

L'j

»
!

\

|

“Max. 125cm -

Instrucciones de instalacion de los tubos

Ajuste horizontal

« Para evitar ruidos y vibraciones, ajuste el nivel de la lavadora. Coléquela
preferentemente en la esquina de la habitacion.
Si el suelo no esta nivelado, ajuste las clavijas
de alineaciéon. No coloque piezas de madera o
similares, asegurese de que los cuatro pernos
de alineacién toquen el suelo firmemente y que
la maquina esté completamente nivelada.
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» Ajuste las patas ajustables

Ajuste las patas ajustables para asegurarse de
que la lavadora esta equilibrada y se puede
colocar en el suelo de forma estable. No coloque
la lavadora en la plataforma, que es mas alta que
el suelo, para evitar que la maquina se caiga
debido a otros accidentes..

» Comprobacion diagonal

Aplicando fuerza hacia abajo en la diagonal de
la lavadora, la lavadora no debe temblar. (es
necesario comprobar ambas diagonales, si la
lavadora tiembla, debe reajustar la pata

ajustable). @ﬁ 1

Métodos de bloqueo y extraccion de puerta

Bloqueo/desbloqueo de puerta

La puerta se bloqueara automaticamente cuando se inicie un programa de
lavado. Entonces, el indicador luminoso de bloqueo de puerta se encendera.
Pulse la tecla "inicio / pausa" y espere unos segundos después de

que la cuba de lavado / centrifugado deje de girar. Si se cumplen las
condiciones de apertura de la puerta, el bloqueo de la puerta se
desbloqueara automaticamente y la pantalla mostrara que la luz de

bloqueo de la puerta esta apagada.

La puerta no se puede abrir durante el funcionamiento a alta temperatura
o con un nivel de agua elevado en el lavado.

Cuando no se puede abrir la puerta, se puede utilizar el dispositivo de
apertura de emergencia de la puerta en caso de emergencia.




Utilizacion del depésito de detergente

Detergente sintético a
en po?vo I ' 111 Detergente para prelavado W

» Disuelva el detergente (por

» Utilice una cantidad moderada de
detergente después de seleccionar la
funcion de prelavado si la ropa esta
demasiado sucia.

ejemplo, trozos de jabon) antes
de introducirlo en el depbsito.

Detergente liquido. Lejia ¢ H[ ’

@ Use detergente que

@ Use el doble de agua para diluir

kdetergente. ‘/

produzca poca espuma

el detergente concentrado antes
de afadirlo a la cubeta de

"\

Suavizante @9,

@ Aiada el detergente antes del

Q)o not exceed MAX mark.

lavado, que se vertira en el tambor
al final del ciclo
Al usar detergente concentrado,

La imagen anterior es sélo para referencia, la informacion
detallada debe basarse en el producto real.

diltyalo con la cantidad apropiada o Utilice detergente especifico.

de agua ¢ No utilice demasiado detergente, ya que provocara
demasiada espuma y afectara a la calidad del lavado o

No exceda la marca MAX causara averias.

e Seleccione el detergente en funcion de la variedad de
/ la ropa, el color, la temperatura del agua y el nivel de
contaminacion.

o Utilice un detergente moderado para conseguir un
lavado eficaz y proteger el medio ambiente.

Recomendaciones sobre el uso de detergentes a distintas temperaturas

Para el lavado de ropa blanca muy sucia, se recomienda utilizar
programas de algodén a 60° C o mas y un detergente normal (de alto
poder) que contenga agentes blanqueadores que a temperaturas
medias/altas proporcionen excelentes resultados.

Para lavados entre 40°C y 60°C, el tipo de detergente utilizado debe ser
el adecuado para el tipo de tejido y el nivel de suciedad. Los
detergentes en polvo normales son adecuados para los tejidos "blancos"
o de colores solidos con un alto grado de suciedad, mientras que los
detergentes liquidos o los detergentes en polvo "protectores del color"
son adecuados para los tejidos de color con un grado de suciedad leve.

Para el lavado a temperaturas inferiores a 40°C recomendamos el uso
de detergentes liquidos o detergentes etiquetados especificamente
como adecuados para el lavado a baja temperatura.
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Introduccién de funciones del panel de control

IMATURA OKOSTAR

MATO1508

1t 4 -8 ¢ 22 0+ [ PANTONE 299 C

La imagen que se muestra aqui es sélo indicativa. El producto real que reciba puede ser diferente.

1. Boton On/Off (1)
« Encienda y apague el aparato.
* Una vez finalizado el procedimiento, pulse On/Off para cortar la alimentacion.

2. Boton Inicio/Pausa P!
« Pdulselo para iniciar el funcionamiento

« Pulselo para hacer una pausa durante el funcionamiento, y pulselo de nuevo para
continuar.

3. Selector de programa

« Seleccione el programa segun la variedad y la contaminacion de los tejidos.
4.Botoén Prelavado 17

- Silaropa esta demasiado sucia, puede elegir este programa antes de lavarla.

5. Botén Super Spa @

- Significa lavado de larga duracion a alta temperatura, y es adecuado para
la ropa, ropa de cama y juguetes de peluche con altos requisitos de
esterilizacion y sensibles a los acaros y el polen.

6. Boton Retardo @

 Inicio retardado
< El tiempo de retardo se refiere al periodo desde la pulsacion hasta que comienza.
< Sidesea cancelar la funcion, pulse el boton de encendido.

7. Botdén de temperatura @l
« Seleccione la temperatura del agua de acuerdo con la variedad y procedimiento.
- Hay diferentes rangos de temperatura del agua, algunos no permiten eleccion.

8. Boton Rinse+ Q

< Al pulsar el boton de encendido para iniciar la lavadora y seleccionar el
programa, puede elegir los tiempos de aclarado con este boton, que
puede ofrecer un mejor rendimiento de lavado.
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9. Botodn Velocidad %

e Al pulsar el botén de encendido para iniciar la maquina y seleccionar el
programa, puede elegir diferentes velocidades de centrifugado.

10 .Boton Mi Ciclo 7—8

« Ajusta o ejecuta programas y parametros comunes

« Guardado en memoria: una pulsacion larga de la "tecla de memoria" tras el
arranque guarda los parametros de configuracion.

« Activacion de la memoria: pulse la "tecla de memoria" después de la siguiente
puesta en marcha para activar los parametros guardados anteriormente para un
ajuste rapido.

« Una vez guardada la memoria o realizada la llamada, se encendera la luz del
icono de memoria (icono en forma de corazén fg) situada encima de la tecla de
memoria, debajo del tubo Nixie.

« En caso de guardar la memoria, emita dos veces el sonido "Ding Dong"; En

caso de llamar la memoria, emita tres veces el sonido "Ding Ding Dong".

e La funcion de guardado en memoria so6lo guarda uno de los modos mas

utilizados o preferidos, sin guardar mas de una configuracion de parametros.

11. Boton de Bloqueo infantil @

* Presionelo para evitar que los nifios la utilicen.

* Funcionamiento con bloqueo @a nifos, los otros botones no estan disponibles excepto
"Encendido/Apagado”.

12 .Botén de lavado nocturno

» Cuando se lava de noche, seleccionando esta funcion se puede desactivar el sonido del
zumbador y reducir la velocidad predeterminada para reducir el ruido del lavado.
13 . Boton "Nivel de suciedad" m

* Al pulsar el botdn "On/Off" para poner en marcha la maquina y seleccionar el
programa, puede elegir el modo de lavado mediante este botén.

14. Icono de fallo de entrada de agua %
» Alarma de tiempo de espera de entrada de agua en la lavadora.
15. Pantalla de visualizaciéon

» Para visualizar el tiempo restante o el tiempo de retardo, el tiempo restante
se reduce gradualmente en funcién del lavado.

« Para mostrar la temperatura, el tiempo de retardo, los tiempos de aclarado y
la velocidad de centrifugado al ajustar estas opciones.

» Durante el proceso de lavado, si se produce un fenbmeno anormal, la
pantalla mostrara el cédigo de error correspondiente.

» Si el tiempo restante es diferente con el tiempo real, el programa se ajustara
de acuerdo a la situacién real. No es un error.
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Introduccion de funciones y programas

Uso de ropa de rutina

1.Preparativos

» Abra la puerta, meta la ropa y cierre la puerta.

» Saque la caja de detergente, afiada detergente y cierre la caja.

» Conecte los tubos de entrada y asegurese de que el grifo esta abierto.

2.Pulse el boton On/Off

3.Los programas pueden seleccionarse en funcién de las necesidades.

4.Segun las necesidades, pulse el boton correspondiente para ajustar la temperatura
del agua, los tiempos de aclarado, la velocidad de centrifugado, el tiempo de retardo y
el modo de lavado.

5. Pulse el botén Inicio/Pausa y comience a lavar.

6.Una vez finalizadas todas las operaciones, el zumbador emite un sonido.

» Abra la puerta para sacar la ropa

» Desenchufe y cierre la llave de paso.

 Si desea cambiar la configuracion actual durante el proceso de lavado, pulse
primero el botén "Inicio/Pausa” y detenga el lavado; a continuacion, pulse el
botdn para continuarlo.

Programa Algodén

Este programa es adecuado para la ropa de suciedad moderada o leve,
como algodén, ropa de cama, ropa interior, toallas y camisas, etc.

» Cuando lave toallas en la lavadora, el hilo se apretara, el lavado volvera la
superficie aspera. Utilice un agente suavizante de fibra, para evitar en la
mayor medida posible este fenédmeno.

Programa Deporte

Lavar la ropa deportiva lavable a maquina

Programa Noérdico
Para tejidos que tienen la marca de lavable a maquina, como ropa
de cama, sabanas, cortinas, etc.

» Las mantas eléctricas y las alfombras no se pueden lavar (dafiaran
la maquina y la ropa).

» Coloque la ropa en el tambor de lavado de forma adecuada y
uniforme al centrifugar, para evitar grandes vibraciones.

» Laropa pesada no se puede enredar, es necesario meterla dentro
de la lavadora después de sacudirla para soltarla.

» La ropa desigual puede hacer que no centrifugue, saque la ropa,
sacudala y vuelva a meterla.
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Programa Delicado

Lavado de gasas o ropa interior de seda.

Programa Bebé
Este programa es para lavar ropa de bebég, ropa de personas alérgicas y ropa
que necesita altas temperaturas para la eliminacion de bacterias y acaros.

» Al sacar la ropa, preste atencion al vapor de calentamiento interno.
Para evitar quemaduras, primero abra la puerta para que salga el
vapor y luego saque la ropa.

Programa A Presidn

El lavado a presion reduce el proceso de lavado al aumentar la frecuencia de
batido y reducir el tiempo de permanencia, lo que acorta el tiempo de lavado
en un 30%, aprovechando al maximo la eficiencia.

Programa Vapor

La funcién de vapor se activa para calentar el tambor interior, lo que mejora el
rendimiento del lavado y reduce la suciedad.

Programa Mixto

Esta funcidn se puede utilizar para lavar la ropa de mezcla como el algodén,

sintético y pronto (por favor, no use este programa con la ropa que se dana
con el roce).

» Se ruega separar la ropa blanca o de colores vivos de la ropa oscura.

Programa Rapido 15’

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, ropa no demasiado sucia o fina
Programa Rapido 42’

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, ropa no demasiado sucia o fina
Programa 20°C

Para lavar manchas pequefas

Programa Lana

Para lavar tejidos de fibra de lana, como tejidos de lana lavables a maquina, etc.

» Después de terminar el lavado, retire la ropa antes del secado
y sacuda la deformacion plastica con el fin de evitar un tiempo
mayor de recuperacion.



» Separe la ropa blanca o de colores vivos de la ropa oscura para
lavarla.

» El uso de detergente especial para lana puede reducir los dafios
en la ropay mejorar el efecto del lavado.
Programa Aclarado+Centrifugado

La maquina no lavara, so6lo aclarara y centrifugara.
» La velocidad de centrifugado puede seleccionarse al maximo, pero
la temperatura no puede ajustarse.

Programa Sélo Centrifugado

La maquina no lavara ni aclarara, sélo centrifugara.

» Durante el proceso de centrifugado, la velocidad real de centrifugado
puede no coincidir con la velocidad del programa, lo que se debe a que
la lavadora ajusta la velocidad segun el equilibrio entre la ropa.

Programa Limpieza de Cubeta

Limpia brevemente la cubeta interior de la lavadora. No introduzca ropa en ella.

Introduccién de programas de lavado

El programa eco 40-60 puede limpiar ropa de algodén de suciedad normal
lavable a 40 °C o0 60 °C, juntos en el mismo ciclo, y este programa se utiliza
para evaluar el cumplimiento de la legislacion de disefio ecolégico de la UE;
Los programas mas eficientes en términos de consumo de energia son
generalmente los que se realizan a temperaturas mas bajas y con una
duracién mas larga;

La lavadora doméstica o la lavadora-secadora doméstica hasta la capacidad
indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuira al ahorro
de energia y agua;

El ruido y el contenido de humedad restante dependen de la velocidad de
centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de
centrifugado, mayor sera el ruido y menor el contenido de humedad restante.
Puede encontrar la informacién del modelo almacenada en la base de datos
de productos, tal como se define en el Reglamento (UE) 2019/2014 mediante
un enlace web que enlace a la informacién del modelo tal como esta
almacenada en la base de datos de productos o un enlace a la base de datos
de productos e informacion sobre como encontrar el identificador del modelo
en el producto.

Consulte el manual y el cédigo QR en la etiqueta de eficiencia energética.
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Velocidad de centrifugado
(rpm)

Programa Temperatura (°C)

Tiempo (m)

Algodoén

Eco 40-60

Deporte

Noérdico

Delicado

Bebé

A presion

Vapor

Mix

Répido 15'

Répido 42'

20°C

Lana

Aclarado+
Centrifugado

Solo
Centrifugado

Limpieza de
cubeta

Instrucciones:
1. El tiempo necesario puede variar en funcién de la presion del agua, el estado del desagiie, el tejido de la ropa,
el peso o los cambios de temperatura del agua.

2.Durante el proceso de lavado, el tiempo de lavado y centrifugado sera diferente con el tiempo de
funcionamiento real.

3.Durante el proceso de lavado, el tiempo de visualizacion real variara en funcién del cambio de peso de la ropa.

4.Debido al diferente peso de la ropa y el detergente, si la velocidad de centrifugado es demasiado baja, el
rendimiento del aclarado no sera bueno, por favor aumente los tiempos de aclarado.

5.Los datos de la tabla pueden ser diferentes segin modelos.

6. Al editar el programa por defecto como programa de eficiencia energética, el tiempo de lavado aumentara
autométicamente.
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Mantenimiento

* Mantenimiento de la lavadora para prolongar su vida util.
+ Antes del mantenimiento, desenchufela.

e [

Cuerpo de la lavadora ) Limpieza del depésito

Después de lavarlo, limpielo con un de detergente

pafio suave. Si e.sta’muy sucio, utilice Limpie el deposito de

un detergente o jab6n adecuado. detergente con

* No irrigar directamente. regu|aridad_ Sa’que|0,

* No utilice masilla en pOIVO, lavelo con agua ||mp|a y
diluyente, gasolina o alcohol para vuelva a introducirlo
limpiar el cuerpo de la maquina. '

J (D Apretar hacia abajo
4 N

Anillo de junta de la puerta
Después del lavado, elimine la
suciedad, el papel de desecho, etc.

Si hay cuerpos extrafos, eliminelos.
N AN

Limpieza de acoples universales (Sugerencia: una vez al semestre)

+ Si se acumulan residuos, influira en la

velocidad de entrada del agua. oo
1.Retire el tubo blando del lado de la pieza de e
conexion
2.Retire el dispositivo de rosca segun indica la
flecha.Lave el interior de la rosca.
3.Instale el dispositivo de limpieza en el tubo blando
de entrada.

Hueco de la valvula de entrada de agua (Sugerencia: una
vez al semestre)

1.Quite la manguera del lateral de la lavadora.
2.Retire la red del filtro de la valvula de agua.
3.Limpie la red filtrante con un cepillo de dientes.
4.Instale el tubo blando de entrada.

vélvula de
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Mantenimiento

Cuando la lavadora se ha congelado

1.Cubra la llave de paso y la pieza de conexién con una toalla caliente.
2.Retire el tubo de entrada y coléquelo en agua a 50 grados.
3.Vierta en el tambor unos 2-3L de agua a 50 grados.
4.Conecte la manguera de entrada, abra la llave de paso y
ponga en marcha la lavadora, compruebe si la entrada y la
salida son normales.

a. b. Quite el tubo de entrada, y  c¢. Vierta en el tambor 2-3
pongalo en agua a 50 litros de agua a 50°C
grados.

Manguera de entrada

Limpieza del filtro de la bomba de desagiie (Sugerencia: una vez al mes)
1. (Atencion: si hay agua caliente en el interior, por favor continte
después de que se enfrie).
2.Quite el filtro en sentido antihorario.
3.Lave el filtro.
4.Dirija a la bomba e inserte el filtro, apriételo en el sentido de las agujas
del reloj y apriete la tapa.
Atencion: a. Apriete bien el filtro para evitar fugas.
a. No lo limpie durante el funcionamiento.

Limpieza del tambor (Sugerencia: una vez al mes)

Después de un periodo de uso, puede que haya algo de suciedad.
Puede limpiar el interior y el exterior del tambor mediante el
procedimiento del tambor.

Atencion: no utilice pafios ni detergente para limpiar el tambor.




Aviso antes de lavar

1.1dentificacion de las indicaciones de lavado

» Por favor, compruebe las indicaciones de lavado de los
tejidos, que muestra la textura de los pafios y el método de
lavado.

2. Clasificacion para el lavado

» Lave los tejidos de la misma textura, de textura diferente, a
diferente temperatura del agua, velocidad y procedimiento de
lavado, separe los tejidos de color intenso de los tejidos
blancos, separe los tejidos tefiidos del algododn, de lo contrario
apareceran destefidos en los tejidos blancos. Si es posible, no
junte tejidos muy manchados con tejidos limpios.

» El grado de manchas (grave, Clasifique la ropa y lavela
moderado, leve) segun el grado.

« color (blanco, color claro, color Clasifiquelos y lavelos.
intenso)

Clasifique entre blanco y

° pana color intenso.
(suelto, cenido)

3. Notas

Cuando junte ropa grande y pequefia, ponga primero la grande,

tiene que ser menos de la mitad de la ropa total. P or favor, no lave

una sola prenda porque puede causar problemas de desequilibrio.

Por favor, aflada una o dos prendas similares.

Las prendas pequefias, como las medias de seda y los pafuelos, deben
introducirse en bolsas de malla para lavarlas. Antes de lavar el sujetador con aros
de acero, quitele los aros. Si no es posible, métalos en bolsas de malla para evitar
que el sujetador resbale en el hueco entre las cubetas interna y externa.
Compruebe todos los bolsillos y asegurese de que no hay nada en ellos. Clavos,
horquillas, cerillas, boligrafos, monedas y llaves dafian la lavadora y la ropa.
Suba la cremallera de toda la ropa, fije los botones y ganchos y ate los cinturones
sueltos, asegurese de que no pueden dafiar otras prendas.

Lave primero con agua y un poco de detergente las partes con demasiadas
manchas, como el cuello y los pufios, para que la ropa quede mas limpia.
Compruebe las juntas de las puertas y asegurese de que no hay nada en ellas.
Asegurese de que no haya nada en la bafiera antes del lavado.

Utilice un detergente que haga poca espuma, especial para lavadoras de carga
frontal, para lavar la ropa.
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Condiciones de no fallo

La puerta no se
abre.

* Hay un programa en ejecucion.
* Hay ropa entre la puerta y las juntas de
la puerta.

Hay olores.

Puede notarse olor a goma porque algunos
componentes estan hechos de goma.

Hay muy poca
agua al lavary
aclarar.

La lavadora de rodillos s6lo necesita un
poco de agua cuando funciona

No entra agua.

» Esta abierto el grifo?
- Esta congelada la tuberia de entrada?
» Estan obstruidos los filtros?

El agua entra
a medias

« Si el nivel de agua desciende, la lavadora
suministrara agua automaticamente.

El agua sale al
lavar.

Compruebe si ha anadido detergente
que genere demasiada espuma.

El tiempo restante
cambia

» Silaropa esta descentrada al girar, el
tiempo de giro se prolongara para
corregir la desviacion.
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Se produce un + ¢Lalinea eléctrica toca con la carcasa?
ruido anémalo al * ¢ Se han desmontado los pernos de transporte?
centrifugar. * ¢ Hay horquillas o monedas en el rodillo?
- J
( . .
» Lalavadora dejara de funcionar tras el corte de )
La lavadora no o
funciona tras un electricidad. Cuando se restablezca el
e d suministro eléctrico, seguira sin funcionar. Por
Z?ec?ric(iadad favor, pulse el botdn de encendido y reinicie el
: programa.
\ J
Guia de solucién de problemas
Problema Comprobaciones Soluciones

La lavadora no arranca

Compruebe pulsando el botén de encendido o el
botén de inicio/pausa

¢ Se esta soltando el enchufe?

¢Hay un corte de corriente?

¢ Compruebe si ha cortado el protector contra
fugas?

Pulse el botén de encendido o el boton
de inicio/pausa.

Conecte el enchufe. Espere.

Abra el protector contra fugas.

La pantalla de centrifugado
muestra "UE"

Compruebe si se ha desmontado el perno de
transporte

¢ Esta la maquina colocada de forma estable?

¢La ropa es demasiado pequeria o ligera?

; Estan bien apretadas las contratuercas de debajo
de las patas?

Desmonte los pernos de transporte.

Coloque la méaquina sobre un suelo firme. Afiada
mas ropa.

Apriete las tuercas de bloqueo.

La pantalla de entrada de
agua muestra "IE"

Compruebe si esta cerrado el grifo

¢ Esta cortado el suministro de agua o la presion
del agua es demasiado baja?

¢Estan congeladas las tuberias de entrada de
agua?

¢ Estan obstruidos los filtros?

Abra la llave de paso. Espere.

Utilice agua caliente para descon%elar las
tuberias. Saque los filtros y limpielos.

La pantalla de salida de
agua muestra "OE"

¢ Estan las mangueras de salida demasiado altas?

¢ ¢Estan congeladas las mangueras de salida?

¢ Estan obstruidas las mangueras de salida?
¢ Esta obstruido el desaguie de drenaje?

Por favor, aleje las mangueras de salida y
asegurese de que la altura no supere 1M.
Utilice agua caliente para descongelar las
mangueras. Retire las materias extrafias y
drague las tuberias.

Limpie el drenaje.

La pantalla de problema con
la puerta muestra "DE"

Asegurese de si trata de arrancar la
lavadora sin cerrar bien la puerta.

Asegurese de que la puerta esta bien cerrada|

No calienta, la pantalla
muestra "I::E "

Por favor, desconecte el enchufe y llame al servicio

postventa

Sigue entrando agua sin
parar, la pantalla
muestra "FE"

Debido a anomalia de valvula de entrada de
agua y el sensor de nivel de agua

Cierre el grifo, desenchufela y llame al
servicio posventa.

El tambor de lavado no
funciona, la pantalla muestra
"LE" 0 "CE".

Por favor, desconecte el enchufe y llame al servicio

postventa

Demasiada espuma

¢La cantidad de detergente es superior a la
recomendada?

¢ Se utiliza el detergente de baja espuma
especial para lavadoras de carga frontal?

Afada la cantidad adecuada de
detergente. Utilice el tipo correcto de
detergente.

Fallo del sensor de nivel de
agua, la pantalla muestra
"pE"

¢El sensor de nivel de agua se ha caido?
¢La tuberia del sensor de nivel de agua esta
bloqueada o hay mucha presion?

Apriete el sensor. Abra la manguera
de agua una vez excluidos congestion
o presiéon

Apagado, la pantalla
muestra "PF"

Apague y encienda, pulse el boton
"Power", la pantalla mostrara "PF" para
indicar que la maquina se ha apagado
antes. La maquina puede estar en
funcionamiento normal.

Pulsando el botén de "Inicio/Pausa" se
pueden continuar las operaciones antes
de apagar. Y las demas operaciones
pueden procesarse.
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Especificaciones

__________________ gt
Capacidad nominal de | 8.0kg
_____________ lavado_ ' e eeeo--
Capacidad nominal de , 8.0kg
_________ centrifugado_ ' _ _ _ _ _ _ -
Tension nominal 1 220-240V" 50Hz
Potencia nominal de 1 350W
mmee—ooolavado oo
Potencia nominal de 700W
_________ centrifugado _ \ _ ...
Potencia nominal de 1600W
________ calentamiento _ | ...
Potencia maxima ! 1750W
Dimensiones ' 595*510*850mm
externas

Las especificaciones y caracteristicas estan sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

Presentacion de programas de uso frecuente

Los siguientes datos son sélo de referencia

Programa Temperatura Tiempo Consumo de agua Consumo de Revoluciones Carga Contenido medio de

((9)] (m) (I/ciclo) energia (kWh/ciclo) (rpm) maxima humedad restante




FICHA DEL PRODUCTO

Nombre o marca del proveedor:

Direccion del proveedor ():

identificador de modelo: F80433VBC1

Parametros generals del producto:

Parametro Valor Parametro Valor
Alto 85
Capacidad nominal (%) (kg) 8.0 Dimensiones en cm Ancho 60
Profundo 51
EEIw() 52.0 Clase de eficiencia energética (%) A
indice de eficacia de lavado (%) 1.031 Eficacia del aclarado (glkg) () 50
Consumo de energia en kWh por| Consumo de agua en litros por ciclo,
ciclo, basado en el programa eco basado en el programa eco 40-60. El
40-60. El consumo real de 0.473 consumo real de agua dependera de como 37
energia dependera de como se se utilice el aparato y de la dureza del
utilice el aparato. agua.
Capacidad 33
Temperatura maxima en el nominal X o o
interior del textil tratado (') (°C) Mitad 28 Contenido de humedad restante (°) (%) 39
Cuarto 23
Capacidad 1400
nominal
Velocidad de centrifugado (?) (rpm) Mitad 1400 Clase de eficacia del centrifugado (%) B
Cuarto 1400
Capacidad 3:38
nominal
Duracion del programa (?) (h:min) Mitad 5:50 Tipo independiente
Cuarto 2:50
Emisiones de ruido acustico aéreo Clase de emisiones de ruido acstico
en la fase de centrifugado () (dB(A) 76 aéreo(®) (fase de centrifugado) B
re 1 pW)
Modo apagado (W) 0.50 Modo de espera (W) N/A
Inicio retardado (W) (si procede) 4.00 Espera en red (W) (si procede) NA

Duracion minima de la garantia ofrecida por el proveedor(?):

Este producto ha sido disefiado para liberar iones de

plata durante el ciclo de lavado

NO

Mas informacién:

Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la informacion del punto 9 del anexo Il del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comision (1) b), est presente:

(%) para el programa eco40-60.

(%) los cambios en estos elementos no se consideraran pertinentes a efectos del apartado 4 del articulo 4 del Reglamento {UE) 2017/1369.
(%) sila base de datos de productos genera automaticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no debera introducir estos datos.
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Informacién que debe figurar en la documentacién técnica de las lavadoras domésticas

PARAMETRO UNIDAD VALOR
Capacidad nominal del programa eco 40-60, a intervalos de 0,5 kg (c) kg 8.0
Consumo de energia del programa eco 40-60 a capacidad nominal (Ew,full) kWh/ciclo 0.747
Consumo de energia del programa eco 40-60 a media capacidad nominal (Ew,1/2) kWh/ciclo 0.425
Consumo de energia del programa eco 40-60 a un cuarto de su capacidad kWh/ciclo 0.214
nominal (Ew.1/4)
Consumo energético ponderado del programa eco 40-60 (Ew) kWh/ciclo 0.473
Standard energy consumption of the eco 40-60 programme (SCEw) kWh/ciclo 0.909
Indice de eficiencia energética (EEIw) 52.0
Consumo de agua del programa eco 40-60 a capacidad nominal (Ww,full) Liciclo 50.0
Consumo de agua del programa eco 40-60 a media capacidad nominal Liciclo 35.0
(Ww,1/2)
Consumo de agua del programa eco 40-60 a un cuarto de su capacidad Liciclo 25.0
nominal (Ww.1/4)
Consumo de agua ponderado (Ww) L/ciclo 37
Indice de eficacia de lavado del programa eco 40-60 a capacidad nominal (Iw) 1.031
indice de eficacia de lavado del programa eco 40-60 a media capacidad nominal 1.031
(Iw) :
Indice de eficacia de lavado del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad
nominal (Iw) 1.031
[Eficacia de aclarado del programa eco 40-60 a capacidad nominal (IR) gkg 5.0
Eficacia de aclarado del programa eco 40-60 a la mitad de su capacidad gkg 5.0
nominal (IR)
[Eficacia de aclarado del programa eco 40-60 a un cuarto de su capacidad nominal gkg 5.0
(IR)
[Duracion del programa eco 40-60 a capacidad nominal (tw) h:min
Duracion del programa eco 40-60 a la mitad de su capacidad nominal (tw) h:min
Duracién del programa eco 40-60 a un cuarto de su capacidad nominal (tw) h:min
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PARAMETRO UNIDAD VALOR
Temperatura alcanzada durante un minimo de 5 minutos en el interior de la °C 33
carga durante el programa eco 40-60 a la capacidad nominal (T)
Temperatura alcanzada durante un minimo de 5 minutos en el interior de la °C 28
carga durante el programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (T)
Temperatura alcanzada durante un minimo de 5 minutos en el interior de la B .
carga durante el programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (T) ¢ 4
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a pm @
capacidad nominal (S)
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a rpm @
la mitad de la capacidad nominal (S)
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40- rpm @
60 a un cuarto de la capacidad nominal (S)
Humedad restante ponderada (D) % 539
Emisiones de ruido acUstico aéreo durante el programa eco 40-60 (fase de dB(A) re 1 pW 4]
centrifugado)
Consumo de energia en "modo apagado" (P0) W 0.52
Consumo de energia en "modo de espera" (Psm)

w N/A
¢Incluye el "modo de espera" la visualizacion de informacion? NO
Consumo de energia en "modo de espera" (Psm) en condiciones de espera en w N/A
red (si procede)

Consumo de energia en "arranque retardado" (Pds) (si procede) w




Proteccion medioambiental

Eliminacion correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse
con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar
posibles dafos al medio ambiente o a la salud humana
derivados de la eliminacion incontrolada de residuos,
reciclelo de forma responsable para promover la
reutilizacion sostenible de los recursos materiales. Para
devolver su aparato usado, utilice los sistemas de
recogida o pdngase en contacto con el establecimiento
donde adquirié el producto.

Ellos devolveran y podran llevarse este producto para
reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.




IMATURA
Manual de Usuario

OKOSTAR

Para obtener informacion sobre como reparar
cualquier problema, llame al

SERVICIO DE AYUDA
support@matura-home.es
Numero de teléfono Eslovenia:+34 912 158232

CONTACTA CON NOSOTRAS

info@matura-home.es
Numero de teléfono Eslovenia:+386 1777 42 66
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